Aineisto-ohjeet

Aineisto-ohjeet tulosteille

e LOGOT (Tilauskoodit Lo2 ja Lo3) Lisatilaus seka pakettiin kuuluva logo
- Vektoritiedosto (pdf, eps, ai)

- Kaikki fontit konvertoituna

- Varit CMYK (Coated Fogra 39)

- Jos logo on jpg- tai tiff-tiedosto, tarkista resoluutio (min. 80 dpi 1:1 koossa)

e TISKIN ETULEVYYN TULOSTE]] (tilauskoodi Lo1)

- Aineiston koko (lev. x kork.) 915 x 695 mm (nakyva osuus 900 x 680mm)
- Pdf-tiedostona ilman kulmamerkkeja ja ylimenoja. Resoluutio min 80 dpi
- Kaikki fontit konvertoituna

- Aineisto 1:1 koossa, mikali mahdollista (muuten skaalaus 50%, 25% jne)
- Varit CMYK (Coated FOGRA39)

- Mikali vareilla on PMS-varimaaritykset, liita ne mukaan

e TISKIN SIVULEVY]JEN (tilauskoodi Lob5)

- Aineiston koko (lev. x kork.) 365 x 695 mm

- Pdf-tiedostona ilman kulmamerkkeja ja ylimenoja. Resoluutio min 80 dpi
- Kaikki fontit konvertoituna

- Aineisto 1:1 koossa, mikali mahdollista (muuten skaalaus 50%, 25% jne)
- Varit CMYK (Coated FOGRA39)

- Mikali vareilla on PMS-varimaaritykset, liita ne mukaan

TULOSTEET SEINIIN (huom! tarkista osastopakettisi):

» Seinakepaketin kangastuloste (tilauskoodi Ka2).

- Koko (lev. x kork.) 940 x 2100 mm

- Huomioithan suunnittelussa: kankaan alaosa jaa tiskin taakse. Kankaassa on 100
mm kuja yla- ja alareunassa. Ala sijoita tarkeita elementteja kujan alueelle. Katso
suunnitteluohje

- Pdf-tiedostona. Laita kulmamerkit ja ylimenot 5 mm. Resoluutio min 80 dpi

- Kaikki fontit konvertoituna

- Aineisto 1:1 koossa, mikali mahdollista (muuten skaalaus 50%, 25% jne)

- Varit CMYK (Coated FOGRA39)


https://globexpalvelut.fi/globexpalvelut/aineisto-ohjeet/
https://globexpalvelut.fi/globexpalvelut/wp-content/uploads/2022/05/Suunnitteluohje-seinake-1.pdf
https://globexpalvelut.fi/globexpalvelut/wp-content/uploads/2022/05/Suunnitteluohje-seinake-1.pdf

- Mikali vareilla on PMS-varimaaritykset, liita ne mukaan
- Kankaan voi ottaa mukaan ja on jatkokaytossa

K-kerroksen osastojen seinatulosteet

- Pdf-tiedostona

- Levytulosteet: [lIman kulmamerkkeja ja ylimenoja

- Kangastulosteet: kulmamerkit ja 5 mm ylimenot

- Resoluutio min 80 dpi

- Kaikki fontit konvertoituna

- Aineisto 1:1 koossa, mikali mahdollista (muuten skaalaus 50%, 25% jne)
- Varit CMYK (Coated FOGRA39)

- Mikali vareilla on PMS-varimaaritykset, liita ne mukaan

HUOM! aineistojen mitat annamme osastokohtaisesti:
Kysy sahkopostitse: kuntamarkkinat (at) globex.fi

Aineistojen toimitus ja dl 23.8.

» Tee lisatilaus Tilausivujen kautta

= Laheta aineistot sahkopostitse tai linkin kautta:
>> kuntamarkkinat (at) globex.fi TAI asiaan hoitavan sahkopostiin
TAI wetransfer.com -palvelun kautta

Aineisto-ohjeet nayttojen aineistoille

Mikali olet tilannut nayton osastolle, tassa sen ohjeita sen aineistoon:

Naytot pyorittavat omalla USB-mediplayerilla hyvin yleisimpia kuva- ja
videotiedostoja. Videoille suosittelemme MP4 H264 AAC
tiedostoa ja kuville JPEG tiedostoja.

PowerPoint tiedostoihin kannattaa aina ottaa erillinen tietokone.
Tietokone on aina varmatoimisin kaikkien tiedostojen nayttaja.
Jos epavarma aineistosta, niin suosittelemme tietokonetta.

Jos oma tietokone, niin liitos valinnaisesti VGA-, HDMI tai DisplayPort-kaapeli
(kuuluu pakettiin).
Muut kaapelit erillisella tilauksella 25 € / kpl.



Voit toimittaa aineiston ennakkoon sahkopostitse: kuntamarkkinat (at) globex.fi
tai wetransfer.com -sivujen kautta.



